1. oldal, összesen: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP

1. Készítmény neve:       FUJI PLUS – FOLYADÉK

Gyártó cég neve:            GC EUROPE N.V.
                                         Interleuvenlaan 13.
                                         B-3001 Leuven
                                         +32/16/39 80 50

Importáló cég neve:      Front-Dent Kft.
                                        Ferenc tér 5.
                                        H-1094 Budapest
                                        Tel.: +36/ 1 218 0244


                   Fax:  +36/ 1 476 0761
2. Összetétel

Megnevezés                            CAS szám          EINECS            %         Veszélyjel           R-mondat

2-hidroximetil-metakrilát         868-77-9          212-782-2         25-50             Xi                 R 36/38-43
glikol-metakrilát

Poliakrilsav                            90030-10-4                                  25-50             Xi                    R 38

Trietilén-glikol-                       109-16-0                                      5-10             Xi                 R 36/38-43
dimetakrilát
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Veszélyesség szerinti besorolás


                          Xi    Irritatív

 
R 36/38             Szem- és bőrizgató hatású
R 43                  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)


4. Elsősegélynyújtás 

4.1. Belégzést követően:
       Lélegezzen be friss levegőt és a biztonság kedvéért hívjon orvost, eszméletvesztés esetén fordítsa az ájultat
       stabil oldalpozícióba az elszállításig.
4.2. Bőrre jutás esetén:
       Azonnal mossa le szappanos vízzel és öblítse le alaposan.
4.3. Szembe jutás esetén:
       Folyóvízzel alaposan öblítse ki a szemét, amennyiben a tünetek nem szűnnek meg forduljon orvoshoz.
4.4. Lenyelés esetén:
       Amennyiben tünetek jelentkeznek forduljon orvoshoz.

5. Tűzveszélyesség

5.1. Oltóanyag: CO2 , por vagy vízsugár, nagyobb tűz esetén alkoholálló hab
5.2. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek:  -
5.3. Védőfelszerelés: speciális óvintézkedés nem szükséges
5.4. Egyéb: -



6. Óvintézkedés baleset esetén

6.1. Személyi védelem: nem szükséges
6.2. Környezet védelme: előzze meg az anyag csatornába, talajvízbe jutását
6.3. Kiömlés esetén: folyadékot megkötő anyaggal szívassa fel (homok, kovaföld, fűrészpor)

7. Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelés: nincs speciális követelmény
7.2. Védelem tűz és robbanás ellen: nincs speciális intézkedés
7.3. Raktározási követelmények: nincs speciális követelmény
7.4. Speciális követelmény közös raktárban való tárolás esetén: nincs speciális követelmény
7.5. További tárolási információk: a tartályokat tartsa szorosan zárva
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Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. További információ a technikai szükségletek megtervezéséhez:
       Nincs további adat, lásd a 7. Pontot
8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
        az anyag nem tartalmaz ilyeneket 
8.3. A munkavégzés feltételei:
       Tartsa távol az élelmiszerektől, italoktól. A beszennyezett ruházatot azonnal távolítsa el.
       Étkezési szünet és távozás előtt mosson kezet. Kerülje az anyag bőrre, szembe jutását.

8.4. Személyi védelem:
8.4.1. Légúti védelem:
          amennyiben a légszennyezés meghaladja a megengedett szintet viseljen szájmaszkot

8.4.2. Kezek védelme:
          viseljen védőkesztyűt
8.4.3. Szemek védelme:
          viseljen védőszemüveget

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:                                                  folyadék
Szín:                                                                  világossárga
Szag:                                                                 szagtalan
Olvadáspont:                                                           -  oC
Forráspont:                                                             205 oC
Lobbanáspont:                                                         97 oC
Gyulladási hőmérséklet:                                          - oC 
Öngyulladás:                                                     az anyag nem öngyulladó
Robbanásveszély:                                             az anyag nem robbanásveszélyes
Fajsúly:   
Oldékonyság / keverhetőség vízben:                 nem vagy nehezen keverhető
Szerves oldószer tartalom:                                    0.0 %
Szilárdanyag tartalom:                                        55.0 %


10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Veszélyes reakciók: nincs ismert veszélyes reakció
10.2  Kerülendő körülmények: előírásszerű tárolás és felhasználás esetén az anyag stabil
10.3. Veszélyes bomlástermék: nincs ismert veszélyes bomlástermék




11. Toxikológiai adatok

11.1. Akut toxicitás: -
11.2. Ingerlő hatás:
11.2.1. Bőrön: a bőrt és a nyálkahártyát ingerli
11.2.2. Szembe kerülve: ingerlő hatás
11.2.3. Érzékenység: előfordulhat bőrrel való érintkezéskor
12. Ökotoxicitás

Vízveszélyességi osztály:       1 (enyhén veszélyes)
Ne engedje, hogy a tömény vagy nagy mennyiségű anyag a talajvízbe vagy a csatornarendszerbe kerüljön.
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

13.1. Termék: nem ajánlott a háztartási szemét közé helyezni, ne engedje, hogy a csatornába kerüljön
13.2  Csomagolás: a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően
14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok szerinti pontos megnevezés, UN szám és besorolás, amennyiben alkalmazható)

Országúti fuvarozás ADR/RID:                 (cross-border)
ADR/RID besorolás: 
Tengeri fuvarozás IMDG:
Tengeri szennyezés:                                          nem 
15. Szabályozási információk

Címkézés:
A termék az EU előírásainak megfelelően lett osztályozva és címkézve.

Kódolás és veszélyességi megjelölés:
Xi      Irritatív

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R 36/38             Szem- és bőrizgató hatású
R 43                  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S 24/25
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 28
Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni
     
Vízveszélyességi osztály:                          1 (enyhén veszélyes)
16. Egyéb

Kapcsolódó R mondatok:
R 36/38             Szem- és bőrizgató hatású
R 38                  Bőrizgató hatású
R 43                  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

Kiállító részleg:    Technical Operations
Felelős személy:    Dr J.A.Yearn
Dátum: ………………………….

P.H.

                                                                                                                         ……...………………..………………….

                                                                                                                    aláírás
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Fuji Plus – folyadék
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