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Intraorális képalkotás

A digitalizálás összes előnye  
 

Digitális lemezszkenner vagy intraorális szenzor? 
Amelyik jobban illik Önhöz!

A FONA bármelyik intraorális képalkotó eszköze remek választás, 
ha részesülni akar a digitális képalkotás előnyeiből. Nincs 
szükség drága kemikáliákra, filmekre, és sötétszobákra többé. 
A radiográfiás képek az exponálás után azonnal megjelennek, 
és eltárolhatóak a páciens mappájában. Használjon különböző 
eszközöket az utómunka során a még pontosabb diagnózis 
eléréséhez.

Páciens kényelem és könnyű 
használat

A lemez mérete és a pozicionálás 
megegyezik a tradicionális kisfilmes 
eljárással, ezzel könnyű használatot 
biztosítva korlátlan számú felhasználó 
számára.

ScaNeo

CDRelite

Kitűnő képminőség 
Nagy felbontású képek 
a rendkívül pontos 
diagnózisért.

FEJLETT technológia
CMOS APS technológia az 
azonnal elérhető, tiszta és 
nagy felbontású képekért.

CDR



FONA ScaNeo

KÖNNYŰ HASZNÁLAT
Egyszerű kijelző és egyértelmű 
utasítások a könnyű használatért.

A ScaNeo egy intraorális digitális képlemez-szkenner, ami kitűnő 
radiográfiás képeket készít gyorsan és egyszerűen.

A ScaNeo használható a szék mellett vagy a rendelő közepén is, korlátlan 
számú felhasználó által. A működtetése intuitív, a foszforlemezek 
kényelmesek a pácienseknek. A ScaNeo a digitális képalkotás összes előnyét 
elhozza Önnek egy, a régi kisfilmes eljáráshoz hasonló működéssel.

PÁCIENS KÉNYELEM 
A lemezek mérete és a pozicionálás 
megegyezik a régi kisfilmes eljárással, 
ezzel biztosítva a könnyű használatot és 
a páciens kényelmét.

Kitűnő képminőség
Részletes diagnózist tesz lehetővé, 
köszönhetően a nagy felbontású
képeknek.

Intuitív használat
A készlet tartalmaz egy lépésről lépés-
re segítséget nyújtó útmutatót, vala-
mint egy hordozót is, amely illeszkedik 
a használt lemez méretéhez.

Többféle felhasználási lehetőség
A ScaNeo használható közvetlenül a 
széknél, vagy központi helyen is, így 
több kezelőszobát ellátva.

KITŰNŐ KÉPMINŐSÉG
Nagy felbontású képek a még pontosabb 
diagnózisért.



Jellemzők

Kiváló képminőség a mindennapi diagnózishoz:

0-s méret: 
Gyermekgyógyászati 
képalkotás

1-es méret:
Gyökércsúcs körüli 
képalkotás

2-es méret: 
Teljes harapás szárny

3-as méret:
Vizsgálat implantálásnál

Tökéletes illeszkedés
Az Ethernet kapcsolattal, a könnyen módosítható IP címmel 
és az OrisWin DG Suite szoftverrel a ScaNeo tökéletesen 
illeszkedik a már meglévő hálózathoz.

Megtérülő befektetés
A  ScaNeo-t több, mint 20.000 cikluson át tesztelték, hogy 
megbízható digitális képalkotást kínálhasson Önnek, és ga-
rantálja, hogy befektetése megtérüljön.

Praktikus hordozható lemeztálca
A ScaNeo lemeztálcája lehetővé teszi a tiszta tárolást, 
készen tartva a lemezeket a következő használatra.

Gyors működés
Felvételek beolvasása néhány mp alatt, azonnali képkijelzés 
és automata lemeztörlés, ami gyors működést tesz lehetővé, 
így a készülék azonnal kész a következő használatra.

Kiegészítők és műszaki adatok

Védőtasakok a hosszan tartó képminőségért
Speciális karc elleni bevonat és fényvédő tasak, ezzel biztosítva a 
nagyszerű képminőséget a FONA dental képalkotó lemezeken.

Könnyű kezelhetőség, kényelmes pozicionálás
A FONA DENTAL képalkotó lemezek vékonyak és rugalmasak, ezált-
al könnyen kezelhetőek és kényelmesek a páciens számára is.

0-s méret: 
22 x 31 mm

1-es méret: 
24 x 40 mm

2-es méret: 
31 x 41 mm

3-as méret: 
27 x 54 mm

Standard méretű lemezek
A FONA fogászati képalkotó lemezek minden létező 
standard méretben elérhetőek.

MŰSZAKI ADATOK

Színmélység 16 bit

Beolvasási idő
4.7 – 10.1 másodperc 
(a lemez méretétől függően)

Kapcsolat Ethernet 

Működési feszültség 100-240V, 50-60 Hz
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OrisWin DG Suite képalkotó szoftver – Intraorális verzió
Minden FONA intraorális képkezelő rendszert lefed.  A felvételek 
egyszerűen megjeleníthetőek a kijelzőn, tárolhatóak, a gyors utó-
munkának köszönhetően pedig könnyű a diagnosztizálás.



Cserélhető kábel
Élvezze az egyedi, cserélhető szenzorkábel nyújtotta 
egyszerűséget és kényelmet. Mind a három szenzor méretnél 
cserélhető a kábel, ezzel is biztonságossá téve a befektetést.

Könnyű használhatóság
Az optimálisan kialakított szenzorkábel csatlakozásnak 
köszönhetően egyszerű a pozicionálás, még a függőleges 
harapásszárny esetében is.
   

Jó láthatóság
Egy speciálisan kialakított színskála jó láthatóságot biztosít 
a szájüregben.

CMOS APS technológia
A CMOS APS (Aktív pixel szenzor) technológia éles, tiszta, nagy 
felbontású képeket készít, amelyeken a legapróbb részletek is 
látszanak a pontos diagnózishoz.

A CDRelite egy olyan intraorális szenzor, ami kombinálja a kie-
melkedő képminőséget, a hosszú élettartamot, a könnyű hasz-
nálhatóságot, és a páciens kényelméhez alakított design-t.

A CDRelite design-ját a Schick készítette, az a vállalat, mely a világon elsőként 
hozta el a kiváló képminőséget és a cserélhető szenzorkábelt az intraorális 
radiológia világába. A vásárlóközönség véleményét figyelembe véve hosszú 
tesztelésekkel fejlesztették a CDRelite-t, hogy igazodjon a felhasználó 
igényeihez. Az eredmény kitűnő minőség, könnyű használhatóság, és hosszú 
élettartam.

MINDIG EXPONÁLÁSRA KÉSZ 
Nem szükséges külön gombbal 
aktiválni a szenzort

KITŰNŐ KÉPMINŐSÉG
Fejlett CMOS APS technológia a 
kitűnő képminőségért.

CSERÉLHETŐ KÁBEL
A világon egyedülálló cserél-
hető kábelnek köszönhetően a 
szenzor rendkívül biztonságos.

0-Ás szenzor méret 1-es szenzor méret 2-es szenzor méret

Technológia CMOS APS (Aktív pixel szenzor)

Jel-zaj arány 120:1

Szenzor vastagság <  5 mm

Interfész Nagysebességű USB 2.0

Külső méretek 31x22 mm 37x24 mm 43x30 mm

Aktív szenzor terület 24x18 mm 30x20 mm 36x26 mm

Kábelhossz 0,90 m – 1,80 m – 2,70 m

Műszaki adatok

FONA CDRelite



FONA CDR

A CDR a legjobb választás, ha egy megbízható szenzort keres 
magas képminőséggel, reális áron.

A CDR egy bizonyítottan jól működő intraorális szenzor, 400.000 
röntgenfelvételnyi élettartammal. Nagy felbontású képeket továbbít a 
számítógép monitorjára. 3 szenzormérettel érhető el, így tökéletes társ 
lehet a mindennapi diagnosztizálás során.

KÉNYELMES POZICIONÁLÁS
Lekerekített élek és optimális 
kábel csatlakozás a kényelmes 
pozicionálásért.

MINDENNAPI DIAGNOSZTIZÁLÁSHOZ
CMOS APS technológia a magas 
képminőségért.

BIZTONSÁGOS BEFEKTETÉS
Széthúzható kábelek a rugal-
mas használatért és a befek-
tetés biztonságáért.

Egyszerű és komfortos
Az optimálisan elhelyezett kábelcsatlakozás egyszerű szenzor-
pozicionálást biztosít. A páciensek értékelik majd a lekerekített 
éleket, amik a szenzor elhelyezését kényelmesebbé teszik.

CMOS APS technológia
A CMOS APS (Aktív pixel szenzor) technológia éles, tiszta, 
nagy felbontású képeket készít, amelyeken a legapróbb 
részletek is látszanak, a pontos diagnózishoz.

Eszköz modularitás
A szenzor és a hozzá tartozó kábel szétszedhető, csakúgy, 
mint a PC és az USB kábel, így teljesen rugalmasan 
kezelhető.

0-s szenzor méret 1-es szenzor méret 2-es szenzor méret

Technológia CMOS APS (Aktív pixel szenzor)

Jel-zaj arány 120:1

Szenzor vastagság < 5 mm

Interfész Nagysebességű USB 2.0

Kábelhossz 1,80 m

Külső méretek 31x22 mm 37x24 mm 43x30 mm

Aktív szenzor terület 24x18 mm 30x20 mm 36x26 mm

  Műszaki adatok


